NAVOD NA POUZITI OBTISKU:

Pokud se vam zda Ze obtisk nedrzi, coz se u obtisku s podtiskem bilou barvou

aby neprosvital spodni tmavy lak modelu muZze stat, doporucuji lepidlo na obtisky,

ja pouzivdm Adhesol od Agamy. MoZno poufZit i nafedény Herkules.

* _ Na UV obtisky nefunguje ZADNA chemie, vyloZené zakazuiji

Dale postupuiji tak, Ze dlouhé pruhy na bocich modelu si pfedem rozdélim na

jednotlivé Casti - blatniky a dvere a lepim je postupné.

Obtisk po vyndani z vody odlozim na ubrousek (hadfik, molitan) dokud nelze obtiskem
po podkladovém papiru volné pohybovat. Poté jej poloZzim na podlozku tiskem dol(i a
sejmu papir, potfu vyse uvedenym lepidlem, zrovna tak misto na modelu.

Umistim obtisk a vatovou tycinkou nebo ubrouskem vytlac¢im prebytecné lepidlo.

Pokud je model ¢lenity, ohfeju opalovaci pistoli nebo fénem (ale pottebuju spis teplo nez vitr)
a primacknu brouskem a nékolik minut drzim.

Tento postup opakuji i nékolikrat. Pokud se prece nékde obtisk odchlipne, vpravim kapku
lepidla pod okraj obtisku a celé opakuji. Po zaschnuti cely obtisk pretru lepidlem.

Chce to jen trochu cviku a trpélivosti.

Nechdm zaschnout do druhého dne a umyju vatovou tyCinkou prebytecné lepidlo a opét
necham 24-hodin schnout. Poté nékolika slabymi vrstvami zalakuiji.

Pouzivam rychleschnouci akrylovy lak od Tamyie

Preji hodné stétsti a trpélivosti ve Vasi modelarské cinnosti.
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